Alle MaBe sind am Bau zu prifen. MaBunstimmigkeiten sind sofort mit der Bauleitung zu kldren.

Fur MaRfehler haftet allein der Bei der ist die Planung/ inweise der Spit u
beachten.

Details- und Ausfihrungszeichnungen von Firmen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk der Bauleitung.

Die i des bleibt unberiihrt. Die Hhenkoten sind auf OKFF bezogen, Abweichungen sind
entsprechend vermerkt.

Hohenkote 0.00 = OK Bord, Eingangsbereich 6rtliches Hshenaufmad

Legende
_—— Grundsticksgrenze [ Rasenfiache Spielplatz T} Fundamente
Gelénde vorhanden .
[ 1  Rasenfiache Stellplatz
-------- Gelande neu
va Einzaunung, befestigt —1 Fallschutzflache Rundkornkies
— neues Bautel /777 Mutterboden antragen, Gelandeangleich
Abbruch/ Demontage Sicherheitsbereiche
Parken sB Sicherheitsbereich ] Bankeneu
PH Podesthshe
OKG v +001 Hohenkote Oberkante ‘@ Stréucher, vorh.
+ Geléinde vorhanden
OKG feu +001
Hohenkote Oberkante Gelande neu Béume, vorh.
() Detailverweis

(OKG v. 0,00= OK Bord

JrOKG v.-0,05 Hinweise

Fallschutz und Borde ausbauen, Mutterboden andecken, Rasenansaat
Demontage Sandkasten, Fallschutz und Borde mit Gummikante ausbauen, Ubergabe an AG
Abbruch Unterstand

Entfernung Wurzelstock

Zaun: 3 Zaunsfelder neu, Séulen Bestand

Ecksaule neu

3 Zaunsfelder neu, Saulen Bestand

Saule richten

9 Zaunsfelder neu, Saulen Bestand, Bord in Gefalle ausrichten
10 Torsaule erganzen

11 Séule richten

12 Turfullung emeuern, Tor streichen, Saulen am Tor Bestand
13 Saulen Bestand

14 Ecksaule neu, 3x neu anschiiefien

15 Séule neu

16 Séulen Bestand, Felder emeuern

17 Pforte neu, Felder neu, 2 Torsaulen neu

18 Zaunsfelder emeuern, Stahisulen Bestand

19 Stahiséulen emeuern

20 Tor mit Unterkonstruktion emeuern, beidseitig Saulen neu

21 Zaunsfelder emeuem, Saulen ausrichten

22 Betonplatten entfernen

23 Fliche auskoffern, Fallschutzkies h=40cm, 2/8mm Grobsand
24 Wandtafel u. Wandbild, (Bestand)

25 Wippe Bestand, je Seite neuen Reifen austauschen

26 Baumhaus Bestand, Reparatur nach Festlegung AG

27 bestehendes Fallschutzmaterial (Sand) abtragen und
ersetzen durch Rundkornkies, Fallschutzkies h=40cm,
/ 2/8mm, Grobsand

28 Tischtennisplatte (Beton) Bestand, Reparatur,
Metall- Netzgarnitur ergéinzen

29  Bénke Bestand, Reparatur/ Austausch nach Festlegung AG

30 in Ortbeton nach ift, Betongtite
i ate C25/30, sonstige C20/25
31 Schild versetzen, Baustellenzufahrt bei Torbereich
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Spielgerite:

G

=

Spielgerat 1 (s. Detail D.501)

Kietter- und Spielkombination, z. Anderung N

Datum Index| Gez.

a. Spiel- Bau GmbH oder

%Ieichwem
eratemald: 9,235x 4,30m

erf. Fallschutzbereich: 12,715x 7,89m
Materialitat: Edelstahlstandpfosten éauswéns geneigt,
Farbbeschichtung nach RAL nach Bem.)

Holz Robinie
Geréteaufbau: 6-Eck Gestell PH= 2,0m mit

und Kastenrutsche
Verbindungselement Netzbriicke

4-Eck Gestell PH=1,0m mit Kastenrusche und Kran, unter
Podest Sitzgruppe

4-Eck Gestell PH=0,45m mit Sandspielelement

) Beton C20/ 25

ngabe n:
Montage nach Herstellervorschrift

G2 Spielgeréit 2 (s. Detail D.502)
Nest- und Einzelschaukelkombination, z.B.: Fa. Spiel- Bau
GmbH oder gleichwertig

GeratemaR: 5.27x 2,315m, h=2,50m
erf. Fallschutzbereich: 4,62x 8,59m Planungsphase

RAL T B, Sehackaom L Eaaiah Kasienpro 05 Ausfuhru ng splanu ng

1 Nest mit Sitzflache aus Herkulestau
15 ; A

Plantitel Plannummer

OKG v. -2,52

(Angabe nach ift, 2.B.:
Fundamente 6 Stk. 60x60x40), Beton C20/ 25

// Montage nach Herstellervorschrift Lagep'an Spie| platz AR.05.LP.500

Flst.

@

G3  Spielgerét 3 (s. Detail D.503)
/ Federwippe Perd, zB.. Fa. Tri-Poli 0HG oder gleichwertig
4 / Sicherheitsbereich: 3,50 2,0m

, 20mm El
/ {Fundament nach Herstellervorschrift, z.8.: L/B/H 40x40x30), Beton
5,
Montageé nach Herstellervorschrift

,f G4  Spielgerét 4 (s. Detail D.504)
Bodentrampolin Color M, z.B.: FA. Tri-Poli oHG oder gleichwertig
Sprungfléiche: 1,50x 1,50m
/ AuRenmal: 2,0x 2,0m
erf. Fallschutzbereich: 5,5x 5,5m
tat: geriffette, i

/ Farbauswahl nach Bem.
Montage nach Herstellervorschrift

o

Spielgeréi 5 (s. Detail D.505

G ) MaBstab] ~ Gez: |  Format:
/ Federwippbalken, z.B.: Spiel- Bau GmbH/ SIK Holz oder gleichwertig

GeratemaR: 0,14mx 3,0m, h= 04-0,6m
/ Sicherheitsbereich: 3,50 6,00m

1:100| SW | 84,1x59,4

aus Robinien, aus Stahl

Indexdatum:

Fundament nach Herstellervorschrift, Beton C20/ 25
Montage nach Herstellervorschrif

/ G6  Spielgerat 5 (s. Detail D.506) 22.06.2018

Karussell Drehscheibe Lutz, B.: Fa. Tri-Poli oHG oder gleichwertig

Geréitemab: d=1,30m _ h= 0,45m /
Sicherheitsbereich: 5.40x 5.40m /
Materialitéit: Boden aus 2mm Riffelblech, pulverbeschichtet

5% geneigt, Stahlrohr pulverbeschichtet, 22.06.2018
Fundament nach Herstellervorschrift, Beion G20/ 25 e

Erstellungsdatum:

Montage nach Herstellervorschrift

Projekt
Ausstattung/ Méblierung: Sanierung Spielplatz Amtsberg/
ageplan
Al E:Ebmaﬁtéz'nl ohne Lehne (s. Detail D.510), z.B.: Bank Ekeby, Hags OT SChIGBChen

Bman S P 0,37x 0 45m Untere Hauptstrae 35, 09439 Amtsberg/

Materialitat: Stahl, schwarz, Sitzauflagen aus Nordische Kiefer,

Fundament nach Herstellervorschrit OT Schl6Rchen

Montage nach Herstellervorschrift
A2 Sitzmobel 2

Einbaubank mit Lehne (s. Detail D.511), .B.: Parkbank Ekeby, Hags Bauherr Freigabevermerk
oder gleichwertig
Geréitemab;: 1,76x 0,58x 0,80m H

o Woreranat Sian. sthwars. Sizaufage aus Nordischer Kiefer Gemeinde Amtsberg
g undament nach Herstellervorschrift
Montage nach Herstellervorschrift Poststr. 30
Einzaunung A3 Ausstattung 3 i
A OKG v. 150 h Fahrradstander 5 er (s. Detail D.512), zB.: Auriga von Hags oder 09439 Amtsberg/ OT Dittersdorf
OKG y.-161 150 ] goighwert
eratemal: 2,0x 0,14 0,55m

Materialitat: feuerverzinkte Stahirohre Architekt Freigabevermerk
Fundament nach Herstellervorschrift
Montage nach Herstellervorschrift

A4 Ausstattung 4
Metall, verzinkt, ichtet mit 9
Fundament nach Hersteliervorschrift
Montage nach Herstellervorschrift

A5 Sitzmobel 5
Rundbank- Plattform um Baum

NK
g A i
Einzaunung N OKG v. -2,63% OKGV. 2.2 ;
ne L OKG neu-2.75
‘ Abbruch “ § e
| Gelande neu  OKG. € I 7

Gelandeschnitt A-A R Sicherhaitsberaich T
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