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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02 LV Zaunbau

Objektspezifische Vorbemerkungen

Veranlassung

Der gegenwartige Spielplatz ist zurzeit auf Grund seines baufalligen
Zustandes und bereits zurtick gebauten Spielgeréten nur noch
eingeschrankt nutzbar und nicht mehr attraktiv.

Bei einigen Spielgeraten bestehen starke Abnutzungserscheinungen und
Materialermtdung durch Witterungseinfliisse, vor allem bei Geréten mit
Standpfosten aus Holz.

Es sind folgende Sanierungsmalinahmen vorgesehen:

(Demontagen der Gerdéte teilweise bauseits)

- Erneuerung und Ergénzung der Spielgeréate

- neue Fallschutzflachen

- Ergdnzung Mobiliar

- Erneuerung der Einfriedung

Fur die Durchfihrung der Baumaf3nahme ist die parallele
Spielplatzbenutzung nicht vorgesehen.

Lage

Gemarkung Schléf3chen,

Flurstick: 8818- 56/ 2

GroRe: 2410m?

Eigentimer: Gemeinde Amtsberg

Grundstiick mit Gelandeneigung

Das Grundstilick des Spielplatzes ist gepragt von einer grof3en
Trauerweide, die den Mittelpunkt des Spielplatzes bildet. Um diese Weide
(auBerhalb des Kronenbereichs), werden verschiedene Funktionsbereiche
mit Spielgeraten gruppiert, es bestehen Einschréankungen durch
Vegetation, Baume und Straucher.

Umgebung

Der Standort des bestehenden Spielplatzes befindet sich im
Ortszentrum von SchldRchen in einem Gebiet mit offener
Bebauung. Die Umgebung ist tiberwiegend mit
Einfamilienhdusern und wenigen Mehrfamilienh&usern in ein- bis
zweigeschossiger Bauweise gepragt. Das Grundstuck ist
gelegen zwischen der Unteren Hauptstrae und dem Mittleren
Weg und ist in zwei Teile geteilt. Auf der westlichen Seite des
Grundstiicks zur Unteren HauptstraRe befindet sich das
Feuerwehrgebaude, auf der siidostlichen Seite ist der Spielplatz
gelegen, welcher vom Mittleren Weg aus zugénglich ist.

- Baustelle liegt im Wohngebiet- Larmschutz gemaf
Gemeindesatzung

- Staubschutz bei stark staubenden Arbeiten

- Sicherung der Baustelle gegeniiber unbefugtem Betreten

- Erhalt/ Schutz der B&ume im Spielplatzbereich

- 6ffentl. Strallenraum muss sauber gehalten werden

Verkehrserschlieung

- B 174 bis Abfahrt Amtsberg, weiter in Richtung Weil3bach nach
Schldf3chen

- oder B174 bis Abfahrt Zschopau, weiter Richtung
Scharfenstein, Abzweig Wilischthal bis Abzweig Schl63chen

Im StralRenraum und in unmittelbarer Nahe stehen nur begrenzt
Stellplatze zur Verfigung, da Wohngebiet.

Die Zufahrt des Grundstiicks erfolgt vom Mittleren Weg aus
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02 LV Zaunbau

Objektspezifische Vorbemerkungen

(WohnstralRe, Breite ca. 3,5m). Die ¢ffentliche Stral3e ist frei zu
halten.

Medienversorgung

Eine Strom- und Wasserversorgung ist gegeben. Baustrom und
Bauwasser Anschlusspunkte werden bereitgestellt, die weitere
Verteilung und erforderliche Verlangerungen obliegt dem AN und
ist in die Einzelpreise einzukalkulieren. Der Anschlusspunkt ELT
wird am Nebengebdude (Feuerwehr) zur Verfiigung gestellt.

Grundlagen

- SachsBO

- Prod SG

- DIN 18034 (Sicherheit von Spielplatzen und Geréten)

- DIN EN 1176 (Spielplatzgerate)

- DIN EN 1177 (stoRdampfende Spielplatzbdden)

- DIN 7926 (sicherheitstechn. Anforderungen an Spielgerate)
- Ausfithrungsplan Nr. AR.05.LP.500
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02 LV Zaunbau

Besondere Hinweise

Allgemein

Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung, fiir sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen nach VOB/C
DIN 18299 sowie nachfolgende Beschreibung ist sofern nicht
durch Positionen erfasst, in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtung

Lagerflachen stehen auf dem Grundstiick eingeschrankt zur
Verflgung. Flachen fir Zwischenlager- und Arbeitsflachen sind
mit der Bauleitung abzustimmen und sind nur in geringem
Umfang vorhanden, der vorgefundene Urzustand ist
wiederherzustellen.

Die Einrichtung der Flachen einschlie3lich Schutzabdeckungen,
Sicherungsmalinahmen und Beseitigung mit Wiederherstellung
des Urzustandes ist einzukalkulieren.

In die Einzelpreise ist grundsatzlich das Arbeiten in beengten
Verhaltnissen einzukalkulieren. Die Arbeiten kbnnen nur mit
kleinerem bis mittlerem Gerét und Fahrzeugen (2-Achs
Fahrzeuge) ausgefuhrt werden, dadurch bedingte
Umladearbeiten oder Umsetzarbeiten von Material ist in die
Einzelpreise einzukalkulieren. Vegetationsflachen auRerhalb des
direkten Arbeitsbereiches sind vor Uberfahrt von Baufahrzeugen
zu schitzen, geeignete Schutzmaf3nahmen und Absperrungen
sind vorzusehen und einzukalkulieren. Beschadigungen und
Verunreinigungen sind durch den AN auf eigene Kosten zu
beheben, der vorgefundene Urzustand ist wiederherzustellen.
Das Reinigen von Betonfahrzeugen auf dem Wiesengelande ist
nicht zulassig.

In die Einzelpreise ist einzukalkulieren, dass Zufahrt und
offentliche Stral3e bei Entstehung von Verschmutzungen
jeglicher Art diese umgehend und fortlaufend zu beseitigen sind,
gof. tagliche Reinigung der betroffenen Bereiche.

weiterhin sind folgende Leistungen sind in die Einzelpreise
einzukalkulieren fur die Erbringung der eigene Leistung:

- Maschinen, Gerate, Werkzeuge

- Hebearbeiten (vertikaler und horizontaler Lastentransport)

- Schutzabdeckungen, Absperrungen, begehbare Abdeckungen
- Abschnittsweises Arbeiten sowie das Arbeiten unter beengten
Verhéltnissen einschl. Einschrankungen durch Vegetation

- Die Verkehrs- und Baustellensicherung ist vom AN zu leisten und
einzukalkulieren isbesondere Sicherungsmaflinahmen der
Verkehrswege fiir Zaunbau Straf3enseite

- Vor Ort Aufmale

- Einmessarbeiten - Prufung Grenzverlauf, das Aufsuchen und
Schitzen von Grenzmarkierungen ist einzukalkulieren

- Baustrom/ Bauwasser: Verteilung ab bereitgestellten
Anschlusspunkt siehe Vorbemerkung Medienerversorgung

Kapazitaten/ Bauablauf

Es ist grundsétzlich abschnittsweises Arbeiten zu
beriicksichtigen und in die Einzelpreise einzukalkulieren. Die fur
die Einhaltung der Vertragstermine erforderlichen Kapazitaten an
Personal und Geréten sind vorzusehen und bereitzustellen.
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02 LV Zaunbau

Besondere Hinweise

Besondere Hinweise
1. Zuschlagskriterium
Alleiniges Zuschlagskriterium ist der Preis

2. Male

Alle Maf3e und H6hen aus Zeichnungen sind vor Ausfiihrung und
Bestellung am Gelande zu kontrollieren. Bei Abweichungen ist
vor Baubeginn/Fertigung mit dem Auftraggeber Rucksprache zu
nehmen.

3. Ablaufplan

Mit Auftragsvergabe wird dem AN der Grobablaufplan
Ubergeben. Der AN hat auf dieser Grundlage innerhalb
von 8 Tagen nach Auftragserteilung einen verbindlichen
Feinablaufplan vorzulegen und abzustimmen.

4. Meterrisse, Einmald

Bezugshdhenpunkt wird durch AG vorgegeben, weitere
Verteilung sowie Lage, H6hen und Absteckrisse unterliegt dem
AN und ist in die Positionen einzukalkulieren.

5. Leistungsumfang

Auch wenn in der Leistungsposition die Vorgéange
"Herstellen, Liefern, Einbauen" oder "Abbrechen,
Transportieren, Entsorgen, Kippgebiihren™ nicht
gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgange unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behdérdlichen
Bestimmungen und Ausfihrungsbestimmungen nach
DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben. Die bei den
Arbeiten anfallenden Kosten fiir die Entsorgung von
Abbruchmaterialien, Verpackungsmaterialien und anderen
Abféllen sind vom AN in die Einheitspreise einzurechnen.
Samtliche Positionen der Leistungsbeschreibung
verstehen sich, wenn nicht anders beschrieben,

einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel,
Montagerustungen It. VOB/C, sonstiger Hebezeuge,
Maschinennutzung aller Art und Transportaufwendungen.

6. Baustellensituation

Die einschlagigen Vorschriften zur Einschrankung des
Baularmes, bzw. die Einhaltung der Ruhezeiten (fir das
umliegende Wohngebiet) sind unbedingt einzuhalten.

Es wird empfohlen, sich Uber Lage und Beschaffenheit des
Grundstiickes und die bestehenden Transportmdglichkeiten

fur Material und Geréate zur Verwendungsstelle an Ort und Stelle
Zu unterrichten.

7. Sicherheit auf der Baustelle

Bei allen Arbeiten sind die entsprechenden
Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften und
Baubehorden einzuhalten.

Die Herstellung und das Vorhalten von Sicherungsmafl3nahmen
die zur Durchfuihrung der Arbeiten im Rahmen der
Unfallverhitungsvorschriften notwendig sind, sind Sache des
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02 LV Zaunbau

Besondere Hinweise

Auftragnehmers und in die Einzelpreise einzukalkulieren.
Das gleiche gilt fir Absperrungen an Gefahrenstellen und
Abdecken von Gruben.

Diese sind vom AN unaufgefordert, entsprechend den
technischen Richtlinien, umgehend aufzustellen

8. Beschadigungen

Beschadigungen an Vorleistungen anderer Gewerke oder
oOrtlicher Vegetation sind sofort dem Auftraggeber zu melden. Ist
es vorabsehbar, das Vorleistungen oder Objekte, Vegetaton oder
Mobiliar direkt oder indirekt in Mitleidenschaft gezogen

werden kénnen, sind diese selbstverantwortlich durch
angemessene MalRnahmen zu schitzen, Aufwendungen hierfiir
sind sofern nicht gesondert ausgeschrieben in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Besonderer Hinweis Entsorgung, Entsorgungsgebuhren

Die Entsorgung hat gemaR Bestimmungen des
Keislaufwirtschaftsgesetz (KrwG) zu erfolgen. Die
Nachweisfiihrung ist gemaR der Nachweisverordnung zu
erbringen.

Das Vorlegen der Annahmebescheinigung des Entsorgers
und der Wiegescheine ist in die Einzelpreise
einzukalkulieren.

Alle Positionen mit dem Hinweis "Entsorgung” sind
inklusive Separierung, Transport und
Entsorgungsgebiihren zu kalkulieren
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02
01

LV

Zaunbau

Titel Demontagen, Vorbereitungsarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01

01.1

01.2

01.3

Titel Demontagen, Vorbereitungsarbeiten

Zaun Holzlatten/Riegel demontieren, entsorgen

Holzzaun segmentweise inkl. Befestigungen demontieren
und entsorgen, incl. Entsorgungskosten,

Material Altholz Kategorie A4 Holz behandel,

inkl. 2 xEingangstiren und Einfahrtstor mit UK
Winkelstahl.

Zaunhghe : 1,2 bis 1,4 m

ohne Zaunsaulen (ges. Position!)

125 m EP... GP .

Zaunséaulen Beton demontieren, entsorgen

Zaunsaulen aus Beton inkl. Fundamente demontieren und
entsorgen; incl. Entsorgungskosten

AVV-Nr.170101

Saulenlange :ca. 1,8 m

3 Stk EP..cooe GP oo

Zaunsaulen Beton richten

Zaunsaulen aus Beton richten inkl. Fundamente mit Beton
C15/20 nachverdichten
Saulenlange :ca. 1,8- 2,0 m

14 Stk EP... GP .

Summe Titel 01
Demontagen, Vorbereitungsarbeiten, Netto: ..o,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02
02

LV Zaunbau
Titel Zaunbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02

02.1

02.2

Titel Zaunbauarbeiten

Besondere Hinweise Zaunbauarbeiten

Mitgeltende Normen und Regeln
DIN EN 1177
DIN EN 1176

Hinweis: ergédnzend sind die Hinweise der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (GUV) fur 6ffentliche
Spielplatze zu beachten, insbhesondere auch:
Vermeidung von Halsfangstellen,

keine vorstehenden Bauteile, Verbindungsmittel u.
Befestigungsmittel,

Sageschnitte, scharfe Kanten etc. sind abzurunden
>R2mm,

keine abschiefernde Holzbauteile, ggf. Entgraten
erforderlich,

Die Leistungen sind in die Einzelpreise
einzukalkulieren.

Zaunpfosten, Beton, 100/140 mm, |=180cm

Zaunpfosten- Betonséule aus bewehrtem Sichtbeton,
fluchtgerecht in Betonfundament

liefern und einbauen; einschl. Befestigungslaschen
fur Zaunsriegel aus Flachstahl, inkl.

Erdarbeiten, Erdaushub entsorgen,
Betonfundamente : C 12/15

Fundamentmalfie : ca. 0,35m/0,35m/0,60m
Bodenklasse :1-5

Pfostenquerschnitt : 120/140 mm

Pfostenlange : 180 cm

3 St

Zaunpfosten, Stahlrohr verz., dm48mm, [=175cm

Zaunpfosten aus Stahlrohr,

verzinkt, mit Abdeckkappe als Zaunsaule liefern und
fluchtrecht einbauen, inkl. Erd- und
Fundamentierungsarbeiten.

Erdaushub entsorgen,

Betonfundamente : C 12/15
Fundamentmale : ca. 0,30m/0,30m/0,60m
Bodenklasse : 1-5

Pfostenquerschnitt : dm 48 mm
Materialstarke: >2,4mm

Pfostenlange : 175cm

7 St

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02 LV Zaunbau
02 Titel Zaunbauarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
02.3 Zaunriegel, halbrund gefrast, Dm 9,0 cm, L 2,5-3,5m
Zaunriegel halbrund gefrast, liefern und montieren
inkl. Befestigungsmaterial verz.
Riegel Durchmesser 9,0 cm,
in Einzellangen:
2,5m (ca. 50 Stk),
3,0m (ca.42 Stk),
3,0m (ca. 4 Stk)
- Befestigung auf Betonséulen mit Flacheisen/ Schraube
170mm (ca. 66 Stk.)
- Befestigung auf Rohrséule (ca. 48mm) mit
Flacheisen/Biigel (ca. 34 Stk.)
(Saulen Bestand od. gesonderte Position)
Befestigungsmaterial: Stahl feuerverzinkt
inkl. Eckausbildung : ca. 7 St
Holzart : Fichte
Holzgiite : |
Holzschutz : kesseldruckimpragniert
263 m EP..cooviii, GP
02.4 Zaunlatten, halbrund gefrast, Dm 6,0-6,5cm, L 125cm
Zaunlatten fir Senkrechtzaun liefern und montieren,
aus gefrasten Halbrundholzern, Durchmesser 6,0- 6,5 cm,
Kopf gerade
Bedarf 10 St/m,
Lange 125cm
(UK- Saulen/ Riegel/ Torrahmen gesonderte Positionen)
Befestigungsmaterial: Stahl feuerverzinkt
Holzart : Fichte
Holzgiite : |
Holzschutz : kesseldruckimpragniert
Abrechnung nach Im Zaun je 10 Stk/m
120 m EP..cooviii, GP
02.5 Zaunlatten, halbrund gefrast, Dm 6,0-6,5cm, L 140cm
Zaunlatten fir Senkrechtzaun liefern und montieren,
Leistung gleich Vorposition jedoch:
Lattenldnge 140cm
9m EP.ooveeeeeeeei GP oo
02.6 Zaunlatten- Endlatten, halbrund gefrast, Dm 6,0-6,5cm, oberer
Abschluss
Zaunlatten als Endlatte fir oberen Abschluss-
horizontal liefern und montieren,
aus gefrasten Halbrundholzern, Durchmesser 6,0- 6,5 cm,
Kopf gerade, inkl. Ecken,
Ausfiihrung gemaf DIN EN 1176 zur Vermeidung von
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccoeeevveveeeranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.09.2018 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02 LV Zaunbau
02 Titel Zaunbauarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Halsfangstellen

Befestigungsmaterial: Stahl feuerverzinkt
Holzart : Fichte

Holzgiite : |

Holzschutz : kesseldruckimpragniert
Abrechnung nach Im

130 m EP..cooe GP oo

02.7 Zauntur-1flugl., Rahmen, 100/125 cm

Zauntir- Rahmen liefern und montieren,

1-flugelig, kerngetrennt, allseitig gehobelt. Turrahmen

in Kantholz 3,7x12 cm, verzapft und

verleimt, mit Zange

inkl. Beschldge und Befestigung an Torpfosten mit
Justierarbeiten (Pfosten Bestand od. gesonderte
Position)

Beschlage: 2x Ladenbéander verstarkte Ausfiihrung
Haspen 3-d verstellbar mit Befestigung fiir Betonsaulen,
Leistung einschlieR3lich Kostenschloss/ SchlieBkasten,
flache Ausfuihrung vorgerichtet fur Profilzylinder,
Drickergarnitur innen/auf3en Griff, Alu,
Profilzylinderrosetten

Schlagrichtung DIN rechts/links,

Holzart : Fichte, verleimt, wasserfest

Holzgiite : |

Holzschutz : kesseldruckimpragniert

Rahmenfullung : ohne- s. gesonderte Position Zaunlatten
GroRe : B/H ca. 100/ 125 cm

1St EP..cooe GP oo

02.8 Zauntur-1fligl., Rahmen, 125/125 cm

Zauntur- Rahmen einschl. Beschlage liefern und
montieren,

Leistung gleich Vorposition jedoch:

GroRe : B/H ca. 125/ 125 cm

1St EP... GP .

02.9 Zauntor-Rahmen, 2-fligelig, 300/125 cm

Zauntor- Rahmen liefern und montieren,
zweifligelig, kerngetrennt, allseitig gehobelt.
Torrahmen in Kantholz 3,7x12 cm, verzapft und
verleimt, mit Zange

inkl. Beschlage und Befestigung an Torpfosten mit
Justierarbeiten (Pfosten Bestand od. gesonderte
Position)

Beschlage: 4x Ladenbénder verstarkte Ausfiihrung
Haspen 3-d verstellbar mit Schellen fur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

02
02

LV

Zaunbau

Titel Zaunbauarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Stahl-Rohranschluss (dm 48-60mm)

Doppelturiberwurf, Bodenriegel,

Schieberiegel mit Schloss,

Holzart : Fichte, verleimt, wasserfest

Holzgiite : |

Holzschutz : kesseldruckimpragniert

Rahmenfullung : ohne- s. gesonderte Position Zaunlatten
GroRRe : B/H ca. 150+150 / 125 cm

1St EP..cooe GP i

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

Summe Titel 02
Zaunbauarbeiten, Netto:  .oooiiiiieiees

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

Anbieter - Unterschrift

02 LV Zaunbau
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Demontagen, Vorbereitungsarbeiten T -
02 Titel Zaunbauarbeiten T
Summe LV 02 Zaunbau
Angebotssumme, Netto:  EUR ...
zzgl. MWSt. (19,0 %): EUR ...,
Angebotssumme, Brutto: EUR ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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