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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Objektspezifische Vorbemerkungen

Veranlassung

Der gegenwartige Spielplatz ist zurzeit auf Grund seines baufalligen
Zustandes und bereits zurtick gebauten Spielgeréten nur noch
eingeschrankt nutzbar und nicht mehr attraktiv.

Bei einigen Spielgeraten bestehen starke Abnutzungserscheinungen und
Materialermtdung durch Witterungseinfliisse, vor allem bei Geréten mit
Standpfosten aus Holz.

Es sind folgende Sanierungsmalinahmen vorgesehen:

(Demontagen der Gerdéte teilweise bauseits)

- Erneuerung und Ergénzung der Spielgeréate

- neue Fallschutzflachen

- Ergdnzung Mobiliar

Fur die Durchfiihrung der BaumaRnahme ist die parallele
Spielplatzbenutzung nicht vorgesehen.

Lage

Gemarkung Schldf3chen,

Flurstiick: 8818- 56/ 2

GroRRe: 2410m?

Eigentiimer: Gemeinde Amtsberg

Grundstiick mit Gelandeneigung

Das Grundstlck des Spielplatzes ist gepragt von einer grof3en
Trauerweide, die den Mittelpunkt des Spielplatzes bildet. Um diese Weide
(auRBerhalb des Kronenbereichs), werden verschiedene Funktionsbereiche
mit Spielgeraten gruppiert, es bestehen Einschrankungen durch
Vegetation, Baume und Strucher.

Umgebung

Der Standort des bestehenden Spielplatzes befindet sich im
Ortszentrum von Schldf3chen in einem Gebiet mit offener
Bebauung. Die Umgebung ist Uberwiegend mit
Einfamilienhdusern und wenigen Mehrfamilienh&usern in ein- bis
zweigeschossiger Bauweise gepragt. Das Grundstick ist
gelegen zwischen der Unteren Hauptstrae und dem Mittleren
Weg und ist in zwei Teile geteilt. Auf der westlichen Seite des
Grundstucks zur Unteren HauptstraRe befinden sich die
Feuerwehrgebaude, auf der siiddstlichen Seite ist der Spielplatz
gelegen, welcher vom Mittleren Weg aus zuganglich ist.

- Baustelle liegt im Wohngebiet- Larmschutz gemaf
Gemeindesatzung

- Staubschutz bei stark staubenden Arbeiten

- Sicherung der Baustelle gegenuber unbefugtem Betreten

- Erhalt/ Schutz der Baume im Spielplatzbereich

- offentl. StraRenraum muss sauber gehalten werden

VerkehrserschlieRung

- B 174 bis Abfahrt Amtsberg, weiter in Richtung Weil3bach nach
Schldf3chen

- oder B174 bis Abfahrt Zschopau, weiter Richtung
Scharfenstein, Abzweig Wilischthal bis Abzweig Schl63chen

Im StralRenraum und in unmittelbarer Nahe stehen nur begrenzt
Stellplatze zur Verfigung, da Wohngebiet.

Die Zufahrt des Grundstiicks erfolgt vom Mittleren Weg aus
(WohnstralRe, Breite ca. 3,5m)

06.09.2018 - Seite 2



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Objektspezifische Vorbemerkungen

Die offentliche StralRe ist frei zu halten.

Medienversorgung

Eine Strom- und Wasserversorgung ist gegeben. Baustrom und
Bauwasser Anschlusspunkte werden bereitgestellt, fir die
weitere Verteilung ist der AN zustandig.

Durch den AN ist fur die eigene Leistung ein Baustromverteiler
mit FI-Schutzschalter anzuschlie3en einschlief3lich erforderliche
Verlangerungen (ca. 25m) und ist in die Einzelpreise
einzukalkulieren. Der Anschlusspunkt ELT wird am
Nebengebéude (Feuerwehr) zur Verfiigung gestellt.

Grundlagen

- SachsBO

- Prod SG

- DIN 18034 (Sicherheit von Spielplatzen und Geréten)

- DIN EN 1176 (Spielplatzgerate)

- DIN EN 1177 (stoRdampfende Spielplatzbdden)

- DIN 7926 (sicherheitstechn. Anforderungen an Spielgerate)
- Ausfithrungsplan Nr. AR.05.LP.500
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Besondere Hinweise

Allgemein

Einrichten und Raumen der Baustelle, Vorhalten der
Baustelleneinrichtung, fiir sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen nach VOB/C
DIN 18299 sowie nachfolgende Beschreibung ist sofern nicht
durch Positionen erfasst, in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtung

Lagerflachen stehen auf dem Grundstiick eingeschrankt zur
Verflgung. Flachen fir Zwischenlager- und Arbeitsflachen sind
mit der Bauleitung abzustimmen und sind nur in geringem
Umfang vorhanden, der vorgefundene Urzustand ist
wiederherzustellen.

Die Einrichtung der Flachen einschlie3lich Schutzabdeckungen,
Sicherungsmalinahmen und Beseitigung mit Wiederherstellung
des Urzustandes ist einzukalkulieren.

In die Einzelpreise ist grundsatzlich das Arbeiten in beengten
Verhaltnissen einzukalkulieren. Die Arbeiten kbnnen nur mit
kleinerem bis mittlerem Gerét und Fahrzeugen (2-Achs
Fahrzeuge) ausgefuhrt werden, dadurch bedingte
Umladearbeiten oder Umsetzarbeiten von Material ist in die
Einzelpreise einzukalkulieren. Vegetationsflachen auRerhalb des
direkten Arbeitsbereiches sind abzusperren und vor Uberfahrt
von Baufahrzeugen zu schitzen, geeignete Schutzmaflinahmen
und Absperrungen sind vorzusehen und einzukalkulieren.
Beschadigungen und Verunreinigungen sind durch den AN auf
eigene Kosten zu beheben, der vorgefundene Urzustand ist
wiederherzustellen. Das Reinigen von Betonfahrzeugen auf dem
Wiesengelande ist nicht zulassig.

In die Einzelpreise ist einzukalkulieren, dass Zufahrt und
offentliche Stral3e bei Entstehung von Verschmutzungen
jeglicher Art diese umgehend und fortlaufend zu beseitigen sind,
gof. tagliche Reinigung der betroffenen Bereiche.

Statische Anforderungen/ Sicherheit

Notwendige Schutzmalnhahmen gegen unbefugte Benutzung
sowie standsicherheitsgefahrdende Witterungseinflisse
(insbesondere direkt nach Betonage) sind zu leisten und in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Kapazitaten/ Bauablauf

Es ist grundsatzlich abschnittsweises Arbeiten zu
bertuicksichtigen und in die Einzelpreise einzukalkulieren. Die fir
die Einhaltung der Vertragstermine erforderlichen Kapazitaten an
Personal und Geraten sind vorzusehen und bereitzustellen.

Besondere Hinweise
1. Zuschlagskriterium
Alleiniges Zuschlagskriterium ist der Preis

2. Male

Alle Maf3e und Hohen aus Zeichnungen sind vor Ausfihrung und
Bestellung am Gelande zu kontrollieren. Bei Abweichungen ist
vor Baubeginn/Fertigung mit dem Auftraggeber Riicksprache zu
nehmen.
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Besondere Hinweise

3. Ablaufplan

Mit Auftragsvergabe wird dem AN der Grobablaufplan
Ubergeben. Der AN hat auf dieser Grundlage innerhalb

von 8 Tagen nach Auftragserteilung einen verbindlichen
Feinablaufplan zu erarbeiten, vorzulegen und abzustimmen.

4. Meterrisse/ Gerate-/Flacheneinmald

Bezugshdhenpunkt wird durch AG vorgegeben, weitere
Verteilung sowie Lage, H6hen und Absteckrisse unterliegt dem
AN und ist in die Positionen einzukalkulieren.

5. Leistungsumfang

Auch wenn in der Leistungsposition die Vorgéange
"Herstellen, Liefern, Einbauen" oder "Abbrechen,
Transportieren, Entsorgen, Kippgebiihren" nicht
gesondert beschrieben sind, gelten diese Vorgange unter
Zugrundelegung der allgemein anerkannten Regeln der
Baukunst und Technik, der gesetzlichen und behdérdlichen
Bestimmungen und Ausfihrungsbestimmungen nach
DIN-Normen der ATV-VOB, Teil C, als beschrieben. Die bei den
Arbeiten anfallenden Kosten fiir die Entsorgung von
Abbruchmaterialien, Verpackungsmaterialien und anderen
Abféllen sind vom AN in die Einheitspreise einzurechnen.
Samtliche Positionen der Leistungsbeschreibung
verstehen sich, wenn nicht anders beschrieben,

einschl. aller Verbindungs- und Befestigungsmittel,
Montagerustungen It. VOB/C, sonstiger Hebezeuge,
Maschinennutzung aller Art und Transportaufwendungen.

6. Baustellensituation

Die einschlagigen Vorschriften zur Einschrankung des
Baularmes, bzw. die Einhaltung der Ruhezeiten (fir das
umliegende Wohngebiet) sind unbedingt einzuhalten. Verfahren
wegen VerstdRen dieser Zeiten gehen zu Lasten des
Verursachers.

Es wird empfohlen, sich Uber Lage und Beschaffenheit des
Grundstiickes und die bestehenden Transportméglichkeiten

fur Material und Geréte zur Verwendungsstelle an Ort und Stelle
Zu unterrichten.

7. Stoffe, Bauteile

Der AN hat dem AG den Nachweis der Uberwachung
(Gutetuberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entspr. DIN-Normen zu erbringen.

Auf Verlangen des AG sind Kopien der Prifbescheide
vorzulegen.

8. Sicherheit auf der Baustelle

Bei allen Arbeiten sind die entsprechenden
Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften und
Baubehorden einzuhalten.

Die Herstellung und das Vorhalten von Schutz- und
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Besondere Hinweise

Arbeitsgeriisten, sowie sonstiger Sicherungsmafnahmen und
Montagehilfen die zur Durchfiihrung der Arbeiten im Rahmen der
Unfallverhitungsvorschriften notwendig sind, sind Sache

des Auftragnehmers und in die Einzelpreise

einzukalkulieren.

Das gleiche gilt fir Absperrungen an Gefahrenstellen.

Diese sind vom AN unaufgefordert, entsprechend den
technischen Richtlinien, umgehend aufzustellen. Dies

beinhaltet auch:

-das Absperren und Sichern der benutzten Grundstiicksbereiche
fur Containerstellplatze oder Baustelleneinrichtung oder
Lagerplatze ist durch den AN sicherzustellen.

9. Beschadigungen

Beschadigungen an Vorleistungen anderer Gewerke oder
ortlicher Vegetation sind sofort dem Auftraggeber zu melden. Ist
es vorabsehbar, das Vorleistungen oder Objekte, Vegetaton oder
Mobiliar direkt oder indirekt in Mitleidenschaft gezogen

werden kénnen, sind diese selbstverantwortlich durch
angemessene MalRhahmen zu schitzen, Aufwendungen hierfur
sind sofern nicht gesondert ausgeschrieben in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Besonderer Hinweis Entsorgung, Entsorgungsgebtihren

Die Entsorgung hat gemaf
Bestimmungen des
Keislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zu
erfolgen. Die Nachweisfiihrung ist
gemaf der Nachweisverordnung zu
erbringen.

Das Vorlegen der
Annahmebescheinigung des Entsorgers
und der Wiegescheine ist in die
Einzelpreise einzukalkulieren.

Alle Positionen mit dem Hinweis
"Entsorgung’” sind inclusive Separierung,
Transport und Entsorgungsgebiihren zu
kalkulieren
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

01 Titel Baustelleneinrichtung/ Baustellensicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
01 Titel Baustelleneinrichtung/ Baustellensicherung

01.1 Baustelleneinrichtung, Standard

Einrichten, Vorhalten tber die vereinbarte

Leistungszeit sowie Raumen der Baustelle und
Wiederherstellen des Gelandes einschl. Entfernen von
Verunreinigung, mit folgenden in den Pauschalpreis
einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in
nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind fur die
eigene Leistung:

- Gelandevorbereitung fur Zwecke des AN

- Lager- und Arbeitsplatze

- Lagerrdume, Werkstatt, Magazin
Unterstelleinrichtungen

- Maschinen, Gerate, Werkzeuge

- samtliche Kran- und Hebearbeiten

- Sicherungsmaf3nahmen der Verkehrswege, einschl.
Sauberung, insbesondere Anliegerstralde Sduberung von
bauseitigen Verunreinigungen

- Baustellenbeleuchtung - sofern fir eigene Zwecke
erforderlich

- Schutzabdeckungen, Absperrungen, Absturzsicherungen,
begehbare Abdeckungen fiir Fundamentgruben incl.
Nutzungsuberlassung

- Schiitzen der Grenzen zu Nachbargrundstiicken,
unfallsicher uiber die gesamte Bauzeit bis zur Ubergabe
- Abschnittsweises Arbeiten sowie das Arbeiten unter
beengten Verhaltnissen, arbeiten mit kleinerem Gerat
einschl. Einschrankungen durch beengte Zufahrt sind
einzukalkulieren

- Vor Ort AufmalRle

- Einmessarbeiten mit Vorlage Absteckrisse durch den AN
Feineinmessung inkl. Absteckung Fundamente u. Lage
Geréate, Einmald u. Abstecken der Fallschutzflachen als
Freiform, inkl. Hoheneinmal} fur Gerate, Fundamente
Gelande.

- Baustellenunterkiinfte und Sanitéreinrichtungen, eine
Chemie-Toilette /anschlussfrei ist aufzustellen und

nach Beendigung der Hauptleistungszeit zu beseitigen.
Die Nutzung fur die eigene Leistung sowie durch die am
Bau beteiligten Firmen.

Die Toilette ist Uber die gesamte Leistungszeit
vorzuhalten und zu unterhalten. Abgegolten sind die
Aufwendungen fur das Entleeren/ Austausch/ Reinigung
inkl. Chemikalien.

- Baustrom/ Bauwasser: Bereitstellung Anschlusspunkte
fur Baustromverteiler sowie fur Bauwasseranschluss
durch AG- Lage: am Bestandsgebaude - Feuerwehrgebaude,
die erforderliche Verteilung und Verlangerungen (bis

ca. 25-50m) ist durch den AN eigenverantwortlich zu
I6sen und in die Einzelpreise einzukalkulieren.

- alle sonstigen Kosten, die der Auftragnehmer zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
01 Titel Baustelleneinrichtung/ Baustellensicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
ordnungsgemafen Durchfuhrung der Bauaufgabe zu
erbringen hat einschl. Gebihren im Zusammenhang mit der
Baustelleneinrichtung, soweit nicht durch Vorschriften
anders geregelt.
Voraussichtliche Leistungszeit:
Hauptleistungszeit: Gelandearbeiten/ Fundamentarbeiten
Geratemontage ca. 1 Monat, Gesamtleistungszeit inkl.
Arbeitsvorbereitung bis ca. 4 Monate

1 psch GP .

01.2 Chemie-Toilette unterhalten, Verlangerung

Chemie-Toilette vorhalten und unterhalten. Fir
fremdfirmen nutzbar. Im Unterhalt ist das Entleeren bei
Bedarf bzw. der Austausch enthalten. Die Kosten fiir die
wochentliche Reinigung inkl. Chemikalien sind im Preis
enthalten. Nutzungsdauer als Verlangerung zur
Vorposition: gesamt ca. weitere 4 Wochen

Abrechnung pro Woche

4StWo  EP....coooii GP .

01.3 Schutzzaun, Einzelelemente, verz.Stahlrohrrahmen, 2,0 m

Schutzzaun, versetzbar, aus Einzelelementen mit
verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit
Standflfzen, inkl. 1x Zugangsture 1,2m,
Zaunoberkante Uber Oberflaiche Geldnde Hohe: 2,0 m
aufbauen, abbauen, rAumen

Gebrauchsiiberlassung bis 4 Wochen
(Grundeinsatzzeit).

Das mehrfache umsetzen von Bauzaunelementen nach
technologischer Anforderung wahrend der gesamten
Standzeit ist einzukalkulieren.

(Spielplatz gesamt Einzaunung vorhanden)

Einbauort: Teilbereiche Zufahrt, Eingangsbereich

245m EP..cooe GP oo

01.4 Schutzzaun wie vor, vorhalten

Schutzzaun, versetzbar, aus Einzelelementen mit
verzinktem Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit
StandfiiRen, Zaunoberkante tber Oberflache Gelande 2,0
m, vorhalten,

Verlangerung der Gebrauchsiiberlassung

Uber die 4-wochige Grundeinsatzzeit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccoeeevveveeeranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.09.2018 - Seite 8



Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
01 Titel Baustelleneinrichtung/ Baustellensicherung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

hinaus. Das mehrfache umsetzen von Bauzaunelementen
nach technologischer Anforderung wahrend der gesamten
Standzeit ist einzukalkulieren.

Vorhaltezeit ca. 12 Wochen

294 m/MWo EP........

01.5 Stammschutz, Einzelbaume, StD ca. 50 cm

Stammschutz nach RAS-LG4 und DIN 18920

fur Einzelbdume durch Ummantelung aus Rohrmatten innen
und Holzverschalung auf3en, an Baumen im
Baustellenbereich anbringen, vorhalten und nach

Abschluss der Baumafinahme entfernen,

Hohe Ummantelung: >2m

Stammdurchmesser : 1m . Boden: bis ca. 50 cm

2 St EP..cooe

01.6 Stammschutz, Einzelbaume, StD ca. 75 cm

Stammschutz nach RAS-LG4 und DIN 18920

fur Einzelbdume durch Ummantelung aus Rohrmatten innen
und Holzverschalung auf3en, an Baumen im
Baustellenbereich anbringen, vorhalten und nach

Abschluss der Baumafinahme entfernen,

Hohe Ummantelung: >2m

Stammdurchmesser : 1m . Boden: bis ca. 75 cm

1St EP..cooe

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung/ Baustellensicherung, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
02

LV

Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Titel Geléandevorbereitung/ Demontagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02

02.1

02.2

02.3

02.4

Titel Geladndevorbereitung/ Demontagen

Zaun Holz/Beton abrdumen, entsorgen

Holzzaun in Teilstiicken einschl. der Beton- oder
Stahlpfosten sowie Fundamente inkl. Tur/ Tor abraumen
und entsorgen; incl. Entsorgungskosten

Eingangstiiren und Einfahrtstore werden

Ubermessen.

Zaunhohe : bis 1,4 m

Ausbauort: in Teilbereichen fur Zufahrt

Ausbau nur nach Freigabe durch die Bauleitung

15m EP....

Wurzelstock entfernen, mit Gerét

Wourzelstock (Morsch Altbestand) vollstandig entfernen,
Anfallendes Material entsorgen; incl.
Entsorgungskosten,

Erdangleich herstellen,

Abrechnung Baumweise,

Standortbedingungen : fir mobiles

Hilfsgerat zuganglich

Einzelstammdurchmesser: bis ca. 0,60 m

1 Stk EP....

Strauch roden, entsorgen

Strauch einschl. Wurzelstock roden,
anfallendes Material entfernen und
entsorgen ; incl. Entsorgungskosten
Breite : bis 2,00 m

Hohe : bis 4,00 m

2 St EP....

Infoschild Demontage, Montage

Infotafel bestehend aus Tafel (ca. 0,5 m?2 befestigt mit
Schellen an verzinkter Stahlsdule, einbetoniert,

schonend komplett demontieren und zur Wiederverwendung
im Baustellenbereich bis ca. 50m lagern,

Nach Fertigstellung der Aul3enanlagen Infotafel einschl.
Saule wieder montieren Inkl. Erdarbeiten, Hilse und

wieder einbetonieren.

Materialreste Erdaushub u. Beton entsorgen.

Hoéhe : bis ca. 2,50 m

1 Stk EP....

...................... GP oo

...................... GP .

...................... GP oo

...................... GP oo

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.09.2018 - Seite 10



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
02

Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Titel Geléandevorbereitung/ Demontagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.5

02.6

02.7

02.8

02.9

Holzborde, abbrechen

Holzborde im Erdreich (ehem. Begrenzung
Fallschutzflachen) im Zuge der Erdarbeiten mit
abbrechen, einschl. Befestigungen Stahlspindeln/
Erdnéagel,

sowie anfallendes Abbruchmaterial entsorgen;

incl. Entsorgungskosten.

Material Altholz Kategorie A4 Holz behandelt, Nadelholz
kesseldruckimpragniert

Hohe: ca. 1x Rundholz dm. ca. 10cm

in Einzellangen

90 m EP...........

Begrenzungsborde, ausbauen, seitl. lagern

Betonborde mit Gummikante im Erdreich (ehem. Begrenzung
Flache - Sandkasten) im Zuge der Erdarbeiten mit
ausbauen, einschl Stitzbeton entsogen, Borde seitlich

(bis 25m) zur Wiederverwendung lagern

10 m EP..........

Reifen Aufprallschutz Wippe erneuern

Fur Wippe (Bestand) Reifen inkl. Verankerung mit
Fundament ausbauen, Entsorgen
neuen Reifen einbauen inkl. Erd- und Fundamentarbeiten.

2 Stk EP..........

Verankerungen Altgerate abschneiden

Verankerungen von Altgeraten (nach bereits erfolgter
Geratedemontage) biindig OK Fundamente abschneiden,
Stahlanker einbetoniert,

Ausfuihrung nur nach Festlegung durch die Bauleitung,
Abrechnung nur sofern kein kompletter Fundamentabbruch
vorgesehen ist (ges. Position) betrifft sonstige
aufgefundene Gerateverankerungen im Erdreich

8 Stk EP...........

Kettenschaukel, Spielgerat abbauen, entsorgen

Kettenschaukel aus kesseldruckimpragniertem Nadelholz,
Holzwerkstoff beschichtet, mit Stuitzen, Verankerungen,
Verbindungsmittel inklusive Fundamenten abbauen,
abfahren und entsorgen inkl. Entsorgungskosten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

............... GP .

............... GP oo

............... GP oo

............... GP .

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
02

LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
Titel Geléandevorbereitung/ Demontagen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

02.10

02.11

02.12

Material: Stahl, Holzwerkstoff beschichtet - Altholz
Kategorie A4 Holz behandelt, Beton
Abfallschlisselnummer It. AVV: 170101, 170405, 170904
Hoéhe : bis ca. 2,80 m

2 Stk EP..cooe GP oo

Betonquadrat- u. Rechtecksteine ausbauen

Betonquadrat- und Rechtecksteine aus Beton im
Wiesengelande ausbauen und entsorgen.

inkl. Unterbau/ Mdortelbett aus Unterbeton bis ca. 10cm
inkl. Ausgleich mit Mutterboden und Planunm herstellen
inkl. abfahren und entsorgen inkl. Entsorgungskosten.
AVV-Nr.170101

inkl. Kleinmengen <1,5mz

4 m2 EP..cooe GP oo

Unterstand Spielgerate, abbrechen, entsorgen

Unterstand fur Spielgerate ahnlich offene "Finnhttte"
einschl. Dach mit Holzschalung u. Bitumendachschindeln
mit Unterlagsbahn, Verbindungsmittel, Verblechungen
First/ Ortgang, Mauerwerkswangen Bca. 24cm, H ca. 35cm
3-seitig, Fundamente (bis 30cm unter OKG). 1x
Giebelwand mit Brettschalung (1-seitig offen),

abbrechen aufladen und entsorgen inkl.
Entsorgungskosten.

Material: Unterbeton, Ziegel, Putz, Befestigungsmittel,
Holz - Altholz Kategorie A4 Holz behandelt,
Bitumendachbahn

Abfallschlisselnummer It. AVV: 170101, 170102, 170405,
170904, Bauschutt schadstoffbelastet- nicht

geféhrlicher Abfall Abfallschlisselnummer 170107

nach Abbruch inkl. Flache mit Erdausgleich Planum
wieder herstellen.

Male (ca. MaRRe) L 2,7/ B 2,5/ H 2,3m First/ 0,4m Traufe

2 Stk EP..cooe GP oo

Bank demontieren, entsorgen, I1=2,00 m

Bank mit Lehne, mit 2 Sitzbretter/ 2 Lehnbretter aus
Holz farbbeschichtet, Unterkonstruktion/ Wangen
Betonfertigteile inkl. Unterfundamente abbrechen,
demontieren, laden und entsorgen inkl.
Entsorgungskosten.

Material : Atholz beschichtet - Altholz Kategorie A4

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.09.2018 - Seite 12



Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
02 Titel Geléandevorbereitung/ Demontagen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
Holz behandelt, Beton
Abfallschliisselnummer It. AVV: 170101
Lange : ca. 2,00 m
Abbruch nur nach Freigabe durch die Bauleitung

3 St EP..cooe GP oo

02.13 Abfallbehélter demontieren, entsorgen

Abfallbehalter PVC mit Holzkorb- Holzlatten inkl.
Unterfundamente abbrechen, demontieren und entsorgen
inkl. Entsorgungskosten.

Material : Atholz beschichtet - Altholz Kategorie A4,

Beton

Abfallschlisselnummer It. AVV: 170101, 170904

Hohe : ca. 0,6m, dm ca. 0,5m

1St EP..cooe GP oo

02.14 Borde erneuern, absenken, Tiefborde setzen Beton 8/20

Betonborde ca. 8x20cm inkl. Erdarbeiten und
Stutzfundament abbrechen laden entsorgen inkl.
Entsorgungskosten

It. AVV: 170101, 170504

neue Bordsteine aus Beton inkl. Betonbettung liefern
und entsprechend Geléande setzen und Fundament
beidseitig in Keilform bis zur halben Steinhdhe
hochziehen. Die StoR3fugen mit Zementmartel verfillen.
Die Steine sind anschlieRend zu reinigen und mit
Erdaushub anzugleichen.

Leistung einschl. Schneidearbeiten und Anpassung an
Bestand, Herstellen Eckausrundung- gerade Steine auf
Gehrung geschnitten, Bord absenken Schwelle<2cm zum
Strallenbelag

Material ~ : Beton Steintyp

Tiefbordstein Form : TB mit Fase

GrolRe 5, 8x20

Fundamentbeton B/H: 30/30 cm

Betongite : C15/20

11m EP..cooe GP oo

Summe Titel 02
Gelandevorbereitung/ Demontagen, Netto: .o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.09.2018 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

03 Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen

Besondere Hinweise Erdarbeiten

Mitgeltende Normen und Regeln

DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau -
Bodenarbeiten

DIN 18917 Rasen- und Saatarbeiten

Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Das auf der Baustelle anfallende und nicht zum
Verfillen benotigte Aushubmaterial ist vom
Auftragnehmer zu entsorgen. Das Vorlegen der
Entsorgungsnachweise ist in die Einzelpreise
einzukalkulieren.

Falls das Leistungsverzeichnis keine Festlegung
enthdlt, ist Uber wieder verwertbares Aushubmaterial
(z.B. Humus, Kies, Sand, Lehm, Natursteinmaterial) vor
der Verfligung eine Vereinbarung zu treffen.

Angaben zu Ausfiihrung

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den
Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen
beziehen sich auch auf die Verunreinigung

der offentlichen Verkehrswege durch Fahrzeuge und
Maschinen des Auftragnehmers oder seiner
Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind

durch geeignete MaRnahmen mdglichst zu vermeiden.
Trotzdem auftretende Verunreinigungen sind so
rechtzeitig zu beseitigen, dass durch sie keine
Gefahrdung des offentlichen Verkehrs entstehen kann.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Drane,
Kanale, Vermarkungen, Hindernisse und sonstiger
Hindernisse vor der Ausfiihrung der Arbeiten

nicht angegebene werden kann, hat der Auftragnehmer das
Vorhandensein und die Lage entsprechend Abschnitt 3 der
ATV zu erkunden und in die Einzelpreise

einzukalkulieren.

Leitungen im Baugrubenbereich sind zu schitzen,
Beschadigungen gehen zu Lasten des AN.

Erdarbeiten

Grasnarben und Oberbodenaushub sind nach Absprache mit
dem Auftraggeber an geeigneter Stelle und auf

geeigneter Lagerflache getrennt zu lagern, die Leistung

ist in die EP einzukalkulieren.

Auf der Baustelle wieder benétigter Oberboden ist in
trapezformigen Mieten, Héhe max. 1,50 m, zu lagern; die
Bdschungen sind abzugleichen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.09.2018 - Seite 14



Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgeréte
03 Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
Bei Auftreten von bindigem Boden im Bereich oberhalb
der Grindungssohle ist vom Auftragnehmer rechtzeitig
die Bauleitung zu verstandigen und zu klaren zunéchst,
ob eine Schutzschicht tiber der Griindungssohle
verbleiben soll, wenn eine solche nicht bereits in der
Leistungsbeschreibung gefordert worden ist. Ein
Aufweichen der geplanten Griindungssohle, auch durch
Niederschlage, ist unbedingt zu vermeiden.

Zur Herstellung des Planums der Baugrubensohle in
homogenen bindigen Béden sind zur Vermeidung von
Auflockerung glatte Baggerschaufeln zu verwenden.
Hat der Auftragnehmer die Lockerung des Bodens im
Bereich der Griindungssohle zu vertreten, besteht fur
ihn kein Anspruch auf Vergiitung fir das
Wiederherstellen der urspriinglichen Lagerungsdichte.

Provisorische Entwasserungsmaf3nahmen z.B. Pumpensumpf
u. abpumpen oder Ableitungen sind durch den AN zu

leisten und in die Einzelpreise einzukalkulieren. Sie

sind so auszufiihren, dass der Baugrund und der zum
Einbau bestimmte Boden nicht unzuléssig durchfeuchtet
wird. Werden die notwendigen zwischenzeitlichen
Entwasserungsmalinahmen unterlassen oder unsachgemaf
ausgefihrt, darf dadurch unbrauchbar gewordener Boden
nicht verwendet werden und ist ggf. auszutauschen.

Bei feuchten bindigen Béden darf das Planum nicht
nachtraglich verdichtet werden, um ein Aufweichen zu
vermeiden.

Werden vorhandene Leitungen beschadigt, hat der
Auftragnehmer sofort das zusténdige Versorgungs-
unternehmen sowie die Bauleitung des Auftraggebers
zu verstandigen.

Ohne Genehmigung der Bauleitung und Erbringung eines
anerkannten Aufmafes darf kein Bauteil verftillt werden.

Verkehrssicherung

Die Verkehrs- und Baustellensicherung ist vom AN zu
leisten, sofern keine gesonderten Positionen
ausgeschrieben sind, ist die Leistung einzukalkulieren.
Ist der Auftragnehmer mit der Verkehrssicherung der
Baustelle beauftragt, so gehdrt dazu auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen
Abstande der Kontrollen richten sich nach den o6rtlichen
Gegebenheiten.

Angaben zur Abrechnung
Bei einer Abrechnung nach 6ortlichem Aufmald werden nur
die technisch erforderlichen und technologisch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccoeeevveveeeranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.09.2018 - Seite 15



Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgeréte
03 Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
moglichen MalRe maximal anerkannt. Mehrleistungen
einschlieRlich der Folgeleistungen gehen zu Lasten des
schuldhaft handelnden Verursachers.
Die Abrechnung von Schiittgltern, z.B. losen
Schittungen, nach dem Raummalf erfolgt nach dem Volumen
der Schiittgiter verdichtet am Einbauort.

Durch Verschulden des Auftragnehmers zu viel
ausgehobene Aushubmassen sind durch gleichwertige
Massen zu ersetzen; eine Vergiutung dafir erfolgt nicht.
Durch unzureichende Béschungen oder durch
Witterungseinflisse, mit denen im Allgemeinen zu
rechnen ist, entstandene Mehrarbeiten werden nicht
vergutet.

03.1 Oberboden abtragen, seitl. lagern, ca. 20 cm

Oberboden abtragen fur Gelandeabtrag und
Fallschutzflachen mit Abschlusskante gerade oder Radius
nach Planunterlage oder Angabe der Bauleitung, im
Bereich der Baustelle in

Mieten aufsetzen Grasnarben separieren.

Bodenmaterial: ehemals Bodenklasse DIN18300 alt: 1-3,
Einteilung nach DIN 18196 Homogenbereich 1
Abtragsdicke: i.M. 20 cm

Mengenermittlung nach Aufmaf3 an der Abtragsstelle.
Entfernung zur Lagerstelle : bis ca. 30 m

15 m3 EP... GP .

03.2 Oberboden abtragen, andecken

Oberboden abtragen fur Gelandeabtrag und
Fallschutzflachen mit Abschlusskante gerader oder
Radius nach Planunterlage oder Angabe der Bauleitung,
Abtragsdicke: i.M. 20 cm

sofort wieder andecken- (Entfernung bis ca. 10-15m)
profilgerecht inkl. Neigungen und Gelédndemodulation
einbauen oder nach Angaben des AG andecken, inkl.
lagenweises verdichten, Einbau bis Geraterandbereich
mit Abschlusskante gerader oder Radius, Planum
herstellen,

Bodenmaterial: ehemals Bodenklasse DIN18300 alt: 1-3,
Einteilung nach DIN 18196 Homogenbereich 1
Einbaudicke: 0-50 cm i.M. bis 10-20 cm
Mengenermittlung nach Aufmaf3 an der Abtragsstelle.
Einbauort: Verfillung fir Gelandemodulation/ ehemalige
Fallschutzbereiche

20 m3 EP..cooe GP oo

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.09.2018 - Seite 16



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
03

LV

Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.3

03.4

03.5

03.6

Oberboden seitlich gelagert, andecken

Oberboden seitlich gelagert

bis ca. 25m), profilgerecht inkl. Neigungen und
Gelandemodulation einbauen oder nach Angaben des AG
andecken, inkl. lagenweises verdichten, Einbau bis
Geraterandbereich mit Abschlusskante gerader oder
Radius, Planum herstellen,

Einbaudicke: 0-50 cm i.M. bis 10-20 cm
Mengenermittiung nach Aufmalfd an der Auftragsstelle.

15 m3 EP.

Erdaushub, Boden, mit sofort. Abfuhr/ Entsorgung

Fallschutzflache profilgerecht ausheben, Geléande
abschachten und verdichtetes Planum (Sole +-3cm/ 5m)
herstellen. Aushub sofort entsorgen, Pos. incl. Laden,
Abfuhr und Entsorgungskosten.

AVV-Nr.170504

Die Kanten sind entsprechend Absteckung manuell
nachzuarbeiten, Fallschutzflachen mit Abschlusskante
gerader oder Radius nach Planunterlage oder Angabe der
Bauleitung

Bodenmaterial: ehemals Bodenklasse DIN18300 alt: 1-3,
Einteilung nach DIN 18196 Homogenbereich 1
Mengenermittlung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle.
Abrechnungseinheit: m3

Aushubtiefe: bis ca. 0,4 m

20 m3 EP.

Restaushub, seitlich gelagert, abfahren, entsorgen

Uberschiissigen Aushub, seitlich

gelagert auf Gelande bis ca. 50m, aufladen und
entsorgen.

Pos. incl. Laden, Abfuhr und Entsorgungskosten.
AVV-Nr.170504

Bodenmaterial: ehemals Bodenklasse DIN18300 alt: 1-5,
Einteilung nach DIN 18196 Homogenbereich 1

(betrifft Mengen fir Fundamentaushub Gerate)

15 m3 EP.

Mehrkosten LAGA Z1.2 Entsorgungskosten

Zulage Boden Entsorgungskosten, schadstoffbelastet Z21.2
(Aufladen, Abfuhr, Deponiegebiihr Z0 bereits in
Vorpositionen enthalten)

Bodenklasse : 3-5

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

......................... GP .

......................... GP oo

......................... GP .

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.09.2018 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgeréte
03 Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
Einstufung: LAGA bis 71.2
Zulage Entsorgungskosten/ Deponiegebuhr von Z0 zu Z1.2
Die Schadstoffnachweise einschlief3lich
Entsorgungsnachweise sind vorzulegen.
35 m?3 EP..cooviii, GP
03.7 Hindernis, unbew.Beton,i.Boden,abbrechen
Hindernis aus unbewehrtem Beton im Boden und
Fundamentbereich im Rahmen der Aushubarbeiten
abbrechen, zerkleinern, inkl. abfahren und entsorgen
inkl. Entsorgungskosten.
AVV-Nr.170101
inkl. Kleinmengen,
Einzelgrof3e Hindernis : bis ca. 0,25 m3
Ausbauort: z.B. Standort ehemalige Geréte,
Restfundamente
Ausfuhrung nur nach Mitteilung an die Bauleitung.
1m3 EP..e GP o
03.8 Fallschutzkies abtragen, sofort Abfuhr
alte Fallschutzbereiche Kies/ Sand Kérnung 0/2 bis 2/8
profilgerecht abtragen, Planum herstellen, Aushub
sofort entsorgen, Pos. incl. Laden, Abfuhr und
Entsorgungskosten.
AVV-Nr.170504
Mengenermittlung nach Aufmaf3 an der Entnahmestelle.
Abrechnungseinheit: m3
Abtragsdicke ca. 15cm (im Bereich Erdandeckung)
Abtragsdicke ca. 40cm (im Bereich neue
Fallschutzflache)
55 m3 EP..cooviii, GP
03.9 Fallschutzkies 2/8 austauschen
alte Fallschutzbereiche Kies/ Sand Kérnung 0/2 bis 2/8,
profilgerecht abtragen, Kanten nacharbeiten, Planum
herstellen, Aushub sofort entsorgen, Pos. incl. Laden,
Abfuhr und Entsorgungskosten.
AVV-Nr.170504
neuen Fallschutzkies liefern und einbauen,
Einbau bis Geraterandbereich, Einschrdnkungen durch
bestehendes Gerat Baumhaus mit Rutsche und Aufstieg,
Gerate schitzen, Nacharbeit mit Hand ist
einzukalkulieren
Mengenermittlung am Auftragsort
Einbaudicke: bis 40cm
Material: Fallschutzkies als Rundkornkies geeignet fur
offentliche Spielplatzflachen 2x gewaschen mit
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccoeeevveveeeranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgeréte
03 Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
Herkunftsnachweis
Kdrnung : 2/8 mm
Einbauort: Bereich Bestandsgerat Baumhaus-
Austauschflache

25 ms3 EP... GP .

03.10 Fallschutzkies 2/8 andecken in ausgekofferte Flache

neuen Fallschutzkies einbauen in ausgekofferte Flache,
nach (Geratemontage)

Einbau bis Geraterandbereich, unter Geraten,
Einschrankungen durch Geréte, Rutschen Podeste,
Aufstiege, Geréate schitzen, Nacharbeit mit Hand ist
einzukalkulieren

Mengenermittlung am Auftragsort

Einbaudicke: 40cm

Material: Fallschutzkies als Rundkornkies geeignet fir
offentliche Spielplatzflachen 2x gewaschen mit
Herkunftsnachweis

Kdrnung : 2/8 mm

Einbaubereich: neue Fallschutzflache (G1-G3)

68 m3 EP..cooe GP oo

03.11 Spielsand 0/2 andecken in ausgekofferte Flache

neuen Fallschutz als Spielsand einbauen in
ausgekofferte Flache, nach (Geratemontage)

Einbau bis Geréaterandbereich, unter Geraten,
Einschrankungen durch Geréate, Rutschen Podeste,
Aufstiege, Gerate schitzen, Nacharbeit mit Hand ist
einzukalkulieren

Mengenermittlung am Auftragsort

Einbaudicke: bis 40cm

Material: Spielsand geeignet fir 6ffentliche
Spielplatzflachen 2x gewaschen mit Herkunftsnachweis
Kdrnung : 0/2 mm

Einbaubereich: neue Fallschutzflache (G1-G3) Bereich
Sandkran

03.12 Oberboden/ Mutterboden liefern und andecken

Oberboden / Mutterboden liefern, profilgerecht
einbauen, Gelandeausgleich, lagenweise verdichten,
oder nach Angaben des AG andecken.

Einbau nur bei fehlenden Material, auf Anweisung AG

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccoeeevveveeeranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.09.2018 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
03

LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

03.13

03.14

Einbaudicke: 5-20 cm

Mengenermittlung an der Auftragsstelle,

Material: Mutterboden gesiebt, frei von Schadstoffen
mit Herkunftsnachweis

10 m3 EP...

Feinplanum herstellen, mit Rasenansaat

Feinplanum fiir Rasenfache herstellen, zulassige
Abweichung von der Ebenheit +/-1cm Spalt unter einer
4m-Latte, Rasenflache gleichmaRig ausplanieren, mit
Gefélle entsprechend Geléndeverlauf, mit Mutterboden
ausgleichen (Lieferung Mutterboden gesiebt gesonderte
Position), Anschlisse an Kanten, Wege- u. Platzbelage
1cm unter Oberkante, Steine von mehr als 3cm u. schwer
verottbare Pflanzenteile, Wurzeln, Unkrauter, Unrat
ablesen und anfallende Stoffe aufladen u. entsorgen

inkl. Entsorgungskosten.

Inkl. Rasen anséen, Gebrauchsrasen RSM2.3-Spielrasen
Saatgutmenge 25g/m?, Die Saatgutmischung ist mit
Grasersorten auszustatten, die in der RSM/ FLL in die
hoéchste Eignungsstufe eingeordnet sind, Vorlage
Mischungsnummernbescheid, Anteil nicht oder leicht
geneigte Flache ca. 50%, Neigung Restflache steiler 1/4
Einbauort: nach Festlegung der Bautiberwachung, Flachen
mit Gelandemodelierung

350 m? EP...

Feinplanum herstellen, mit Rollrasen

Leistung gleich Vorposition Feinplanum herstellen,
jedoch mit Fertigrasenflache aus Rollrasen aufbringen
Rollrasen liickenfrei auftragen einschl. Anarbeitung an
Bestandsflachen, Gebrauchsrasen RSM2.3-Spielrasen, Die
Saatgutmischung ist mit Grasersorten auszustatten, die
in der RSM/ FLL in die héchste Eignungsstufe
eingeordnet sind, Vorlage Mischungsnummernbescheid,
Anteil nicht geneigte Flache ca. 50%, Neigung
Restflache steiler 1/4

Einbauort: nach Festlegung der Bautiberwachung,
Einzelflachen Fallschutz um neue Spielgerate,
RollengrofRe bis ca. 0,40x2,5m

Schaldicke: 2cm

100 m2 EP...

....................... GP oo

....................... GP .

....................... GP .

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
03 Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
03.15 Fertigstellungspflege
Fertigstellungspflege fur Rasenflachen bis
Schlussabnahme nach DIN 18917.
mahen, dingen, bewassern:
mahen: Rasen bei einer Wuchshéhe von 5 - 8 cm méhen,
Schnittgut entsorgen. Nach dem zweiten Schnitt Abwalzen
und Ablesen von Steinen > 3 cm. Schnitthdhe : 3 -5 cm
Arbeitsgdnge Méahen :inkl. ca. 4 - 6
diingen: Rasenflachen nach dem 1. Schnitt 1x diingen
mit Rein-Stickstoff. Menge : 5 g/m2
Beregnen der Rasenflachen nach dem
Auflaufen bis zur Schlussabnahme bei Bedarf (je
nach Witterung) in Absprache mit demAuftraggeber.
Wasser und Anschlussmdglichkeit fiir Regner werden
bauseits zur Verfugung gestellt.
Wassermenge je Arbeitsgang : 10 - 15Liter/m2
Anzahl der Arbeitsgénge Beregnen : inkl. ca. 5 bis
Schlussabnahme
Leistungszeitraum: ca. (Mai-Okt.) ca. 6 Mon. ab Ansaat
Abrechnung 1x psch. nach m2 Flache Ansaat inkl. 4-6
Arbeitsgange.
450 m? EP..e GP o

Summe Titel 03

Erdarbeiten/ Fallschutzflachen, Netto:  ..ooiiiiiiiiiiiieeens

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.09.2018 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
04 Titel Spielgerate

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Titel Spielgerate

Besondere Hinweise Spielgerate

Mitgeltende Normen und Regeln
DIN EN 1177

DIN EN 1176
Herstellerempfehlungen zur Montage

In die Positionen ist die Komplettleistung inkl.

Ubergabe Herstellerdokumentation mit Priifouch einschl.
Errichtererklarung (Abnahmeprotokoll) zur fachgerechten
Montage nach Herstellerempfehlung als Nachweis Uber die

Betriebssicherheit der errichteten Spielgerate sowie
detailierte Wartungs- und Montageanleitungen
einzukalkulieren.

Bis zur Schlussabnahme sind SchutzmafRnahmen gegen
unbefugte Benutzung (insbesondere auch direkt nach

Betonage) sind zu leisten und in die Einheitspreise
einzukalkulieren. In Absprache mit dem AG sind

bewegliche Teile, Seile, Ubergange etc. erst direkt vor
Schlussabnahme zu montieren, die Leistung ist in die

Einzelpreise einzukalkulieren.

04.1 Spielkombination aus Edelstahl-Standpfosten, Holzbauteile Robinie

liefern (Gerét 1)

Spielkombination aus Edelstahl-Standpfosten
Holzbauteile Robinie liefern (Montage gesonderte
Position)

bestehend aus 2 Spieltirmen verbunden mit Netzbricke -

Spielebene Boden unter kleinem Turm (4-Eck PH 100/40cm)

OKG=+25cm Uber OKG unter gr. Turm (6-Eck PH 200cm):

Einzelteile:

- 1 Sechseck-Gestell, g 180cm, PH 200cm, mit 6 radial

auswarts geneigten Edelstahl-Standpfosten
-- 1 Leiter mit Edelstahlsprossen
-- 1 Edelstahl-Kletterstange

-- 1 Edelstahl Kastenrutsche, PH 200cm, Breite ca. 50cm

-- 1 Kletterwand mit Durchstiegs6ffnung und
hintergreifbaren Klettergriffen aus besandetem
Kunstharz

-- 1 Balken ahnlich "Rémische Ringe", Lange ca. 200cm
- 1 Netzbriicke aus Herkulestau, Lange ca. 300cm, mit

beidseitigem Handlauf,

Netzbriicke inkl. beidseitig je 3 Abhanger zum Handlauf

- 1 Viereck-Gestell, 90x90cm, PH 100cm, mit 2
geknickten und 2 auswarts geneigten Edelstahl-
Standpfosten

-- 1 Edelstahl Kastenrutsche, PH 100cm, Breite ca. 50cm

-- 1 Sandkran, drehbar, mit Edelstahlkette und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.09.2018 - Seite 22



Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
04

LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
Titel Spielgerate

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.2

04.3

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
Gummieimer an geknicktem Pfosten, H6he 2,51m/ Ausladung
0,82m
-- 1 Leiter mit Edelstahlsprossen, zum darunter
liegenden Gestell
- 1 Sitzgelegenheit bestehend aus 2 Banken und 1 Tisch
(Robinienholz)
- 1 Viereck-Gestell, 90x90cm, PH 40cm, mit 2 auswarts
geneigten Edelstahl-Standpfosten
-- 1 Sandschiitte
- samtliche erforderlichen Bristungen und Handlaufen
Alle Standpfosten aus Edelstahlrohr g101,6mm.
Freie Pfostenkdpfe mit bundig verschweil3ter
Edelstahlkappe. Edelstahloberflachen
glaskugelgestrahlt.
Verbindungen Boden/Gelander mit Standpfosten mittels
Edelstahl-Einpress-Gewindehiilsen, Bodenbefestigung
mittels mittig eingearbeiteter Edelstahl-Formwinkel.
Alle Schweil3ndhte geglattet und gestrahlt.
Alle Holzer aus Robinie, gehobelt und gefast.
Alle Holzteile biologisch abbaubar lasiert.
Verbindungen Gelander/Standpfosten mittels versenkter
Diagonalbohrung und Edelstahlschrauben mit
Spezialschliisselkopf-Diebstahlsicherung.
Anschlusspunkt Netz/Seil mit Standpfosten mittels
speziell ausgeformter Edelstahlgabel und
nachspannbarer Edelstahlkette. Netze aus Herkulestau,
gespleil’t. Alle Verbindungsteile aus Edelstahl. Alle
Muttern selbstsichernd.
Leistung einschlie3lich Lieferung, Fracht, Entladung
sowie Erstellung einer praffahigen Werkstattzeichnung
einschl. Ubergabe Montage-und Fundamentplan,
Leitfabrikat: Fa. Spiel-Bau oder gleichwertig

1 Stk EP..cooe GP oo

Mehrpreis Edelstahl-Standpfosten Vorposition Farbbeschichtung

Mehrpreis fur vorgenannte Position Spielgeréat Edelstahl
Standpfosten mit werkseitiger Farbbeschichtung nach RAL
Abrechnung je Pfosten, versch. Ladngen Pfosten
entsprechend Podesthdhen ca. 2-3m

Farbton nach RAL nach Wahl des AG und Bemusterung
(MIKADO-Design) oder Vollfarben

12 Stk EP.ooere GP oo

Montage- und Fundamentarbeiten fur Pos. 4.1 in ausgekofferter Flache

Montagearbeiten der Vorposition 04.1. wie folgt:
(Auskofferung Fallschutzflache in gesonderter Position
Titel 03)

Montage nach nach Herstellervorgaben inkl.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccoeeevveveeeranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.09.2018 - Seite 23



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
04

Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Titel Spielgerate

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.4

Geratetransport u. Hebearbeiten.

inkl. Fundamentaushub (seitlich gelagert auRRerhalb
Fallschutzflache bis ca.20m)

Fundamentarbeiten inkl. Bodenhiilsen/ Schalung/
Fertigfundamente sofern nach Herstellervorschrift
erforderlich.

Betongute: Ortbeton C25/30

Richtmalle Fundamente: ca. Angaben, Fundamenttiefe ca.
60 cm unter OK ausgekofferte Flache:

Ring am Sechseckturm Durchmesser ca. 2m = ca. 1,6m3
7x 60x60x40cm

3x 80x30x40cm

1x 40x40x40cm

1 Psch

Nestschaukel Kombination mit Einfachschaukel aus
Edelstahl-Standpfosten, liefern (Gerét 2)

Nestschaukel Kombination mit Einfachschaukel
Edelstahl-Standpfosten liefern (Montage gesonderte
Position) bestehend aus:

Schaukelhthe: 250cm

bestehend aus:

- 3 A-Stlitzen aus je 2 Edelstahl-Standpfosten, g101,6mm
- 1 Schaukelholm aus Edelstahl-Kastenprofil

- 2 Einpunktlagern mit Fangkette

- 1 runden Nest, g120cm, umflochtener Stahlring,
Sitzflache aus feingliedrigem Herkulestauwerk, mit
Abhangeseilen aus Herkulestau

- 2 wartungsfreien Edelstahl-Einpunktlagern

- 1 Paar Edelstahl-Kettengehangen

- 1 Sicherheitsschaukelsitz

Alle Standpfosten aus Edelstahlrohr g101,6mm.
Freie Pfostenkdpfe mit bundig verschweil3ter
Edelstahlkappe. Edelstahloberflachen
glaskugelgestrahlt. Netze aus Herkulestau, gespleif3t.
Alle Schweil3ndhte geglattet und gestrahlt.

Alle Verbindungsteile aus Edelstahl.

Alle Muttern selbstsichernd.

Leistung einschlief3lich Lieferung, Fracht, Entladung
sowie Erstellung einer pruffahigen Werkstattzeichnung
einschl. Montage-und Fundamentplan

Leitfabrikat: Fa. Spiel-Bau oder gleichwertig

1 Stk EP.

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

......................... GP .

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.09.2018 - Seite 24



Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
04 Titel Spielgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
04.5 Mehrpreis Edelstahl-Standpfosten Vorposition Farbbeschichtung
Mehrpreis fur vorgenannte Position Spielgeréat Edelstahl
Standpfosten mit werkseitiger Farbbeschichtung nach RAL
Abrechnung je Pfosten,
Farbton nach RAL nach Wahl des AG und Bemusterung
(MIKADO-Design) oder Vollfarben
6 Stk EP..e GP o
04.6 Montage- und Fundamentarbeiten fur Pos. 4.3 in ausgekofferter Flache
Montagearbeiten der Vorposition 04.3.
Schaukelkomnbination wie folgt:
(Auskofferung Fallschutzflache in gesonderter Position
Titel 03)
Montage nach nach Herstellervorgaben inkl.
Geratetransport u. Hebearbeiten.
inkl. Fundamentaushub (seitlich gelagert au3erhalb
Fallschutzflache bis ca.20m)
Fundamentarbeiten inkl. Bodenhilsen/ Schalung nach
Herstellervorschrift.
Betongute: Ortbeton C25/30
Richtmalle Fundamente: ca. Angaben:
6x 60x60x40cm
1 Psch GP o
04.7 Federwippe, liefern (Gerét 3)

Federwippe liefern (Montage gesonderte Position)
bestehend aus:

Federtier Form: Pferd

Farbe: rot, gelb

Material: PE 20 mm, durchgefarbt (UV-besténdig,
kratzfest, bruchfest)

Inkl. Feder pulverbeschichteter Stahl, Bodenanker zum
einbetonieren und aller Schrauben sowie samtliches
Befestigungsmaterial,

Verbindungsmittel/ Verschraubungen Edelstahl VV2A,
Geprift und zertifiziert geméar DIN EN 1176

Lieferung vormontiert, (Endmontage ges. Pos.)
Leistung einschlie3lich Lieferung, Fracht, Entladung
sowie Ubergabe einer Montage-und Fundamentanweisung
des Herstellers

Leitfabrikat: Fa. Tri-Poli 5060 oder gleichwertig

1 Stk EP..cooe GP oo

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.09.2018 - Seite 25



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
04 Titel Spielgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
04.8 Montage- und Fundamentarbeiten fur Vorpos. 4.7 in ausgekofferter
Flache
Montagearbeiten der Vorposition 04.7. Federwippe wie
folgt:
(Auskofferung Fallschutzflache in gesonderter Position
Titel 03)
Montage nach Herstellervorgaben inkl. Geratetransport
u. Hebearbeiten.
inkl. Fundamentaushub (seitlich gelagert auRRerhalb
Fallschutzflache bis ca.20m)
Fundamentarbeiten Ortbeton oder Fertigfundament nach
Herstellervorschrift.
Betongute: Ortbeton C25/30
Richtmafle Fundamente: ca. Angaben:
1x L/B/H: 40x40x30cm
1 Psch GP
04.9 Bodentrampolin, liefern Sprungflache 1,5x1,5m (Geréat 4)
Bodentrampolin liefern (Montage gesonderte Position)
bestehend aus:
Bodentramolin komplett inklusive Stahl-Eingrabrahmen,
Sprungflache: 1,50 x 1,50 m
Auf3enmalie 2,00 x 2,00 m
Material Matte: geriffelte, rutschsichere
Kunststofflamellen auf Stahlseil,
Sprungmatte fiir mittlere Sprunghéhe in unbeaufsichtig-
ten Bereichen geeignet. vandalismussicher,
rutschsicher, aus Kunststofflamellen, zur Reinigung
aushangbar,
Farbwahl Lamellen nach Wahl des AG aus Standartfarben:
schwarz, grau, blau, griin, rot, signalorange, gelb -
Vorgabe: orange
Material Rahmen: Stahl, feuerverzinkt
Ausfiihrung: gepriift und zertifiziert gemar DIN EN
1176
Fallschutzplatten nach DIN EN 1177: 1 Reihe
inklusive,
Farbwahl Fallschutzplatten nach Wahl des AG aus
Standartfarben: schwarz, blau, griun, rot, gelb,
rotbraun, Vorgabe: grin
Lieferung: komplett vormontiert!
Gewicht ca. 210 kg,
Leistung einschlief3lich Lieferung, Fracht, Entladung
sowie Ubergabe einer Werkstattzeichnung/
Montageanweisung
Leitfabrikat: Fa. Tri-Poli 2023, Trampolin color M
oder gleichwertig
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccoeeevveveeeranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.09.2018 - Seite 26



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
04

Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Titel Spielgerate

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

04.10

04.11

1 Stk EP....

Montagearbeiten fir Vorpos. 4.9

Montagearbeiten der Vorposition 04.9. Bodentrampolin
wie folgt:

Montage komplett nach Herstellervorgaben inkl.
Geratetransport u. Hebearbeiten.

(Lage des Trampolins in ehemaliger Fallschutzflache-
Leistung inkl. Erdaushub Grube fir Tramolin,

Im Zuge der Erdarbeiten einschl. seitliche
Hinterfullung mit Verdichtung sowie Unterbau nach
Herstellervorschrift Drainagekies z.B. 8-16, Unterbau
Kiesfilterschicht ca. 10cm

inkl. Erdaushub (seitlich gelagert auf3erhalb
Fallschutzflache bis ca.20m) Sohltiefe ca. 56cm

1 Psch

Federwippbalken, liefern ca. 0,20x 3,0m (Gerét 5)

Federwippbalken komplett liefern (Montage gesonderte
Position) bestehend aus:

Holzart Robinie,

1 Rundholz, nattirlich gewachsen

L=300cm

2 klemmgeschiitzte Spiralfedern

2 feuerverzinkte Erdanker (ca. 80x30x50cm) zum
Einbetonieren.

Alle Holzer aus Robinie, sauber entsplintet und
geschliffen. Alle sichtbaren Kanten gefast. Alle
Holzteile biologisch abbaubar lasiert. Alle
Verbindungsteile aus Edelstahl oder verzinkt. Alle
Muttern selbstsichernd.

Leistung einschlief3lich Lieferung, Fracht, Entladung
sowie Ubergabe einer Montage-und Fundamentplanung des
Herstellers

Leitfabrikat: Fa. Spiel-Bau 7.6041, SIK-Holz 1.30 oder
gleichwertig

1 Stk EP....

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

...................... GP

...................... GP oo

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
04 Titel Spielgerate
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
04.12 Montage- und Fundamentarbeiten fur Vorpos. 4.11
Montagearbeiten der Vorposition 04.11. Federwippbalken
wie folgt: (Einbau in Wiese)
Montage nach nach Herstellervorgaben inkl.
Geratetransport u. Hebearbeiten.
inkl. Fundamentaushub (seitlich gelagert auRRerhalb
Fallschutzflache bis ca.20m)
Fundamentarbeiten nach Herstellervorschrift.
Betongute: Ortbeton C25/30
Richtmalle Fundamente: ca. Angaben:
2x 50x50x40cm inkl. Erdandeckung
1 Psch GP o
04.13 Karussel, Drehscheibe liefern dm 130cm, geneigt (Gerét 6)
Karussel- Drehscheibe liefern (Montage gesonderte
Position) bestehend aus:
pulverbeschichtetem Stahlrohr, um 5 Grad geneigt zum
Draufstellen, Drauflegen oder Draufsetzen, mit
hochwertigen Walzlagern fir lange Lebensdauer.
Boden aus 2 mm Aluminiumriffelblech inklusive Erdanker
zum Einbetonieren
MaRe: @ 1,30 m, Hohe ca. 45 cm
Gewicht: ca. 54 kg.
Zulassung gemal DIN EN 1176
Leistung einschlief3lich Lieferung, Fracht, Entladung
sowie Ubergabe einer priuffahigen Montage-und
Fundamentanweisung
Leitfabrikat: Fa. Tri-Poli Lutz 1957 oder gleichwertig
1 Stk EP..cooviii, GP
04.14 Montage- und Fundamentarbeiten fur Vorpos. 4.13
Montagearbeiten der Vorposition 04.13. Karussel wie
folgt: (Einbau in Wiese)
Montage nach Herstellervorgaben inkl. Geratetransport
u. Hebearbeiten.
inkl. Fundamentaushub (seitlich gelagert auRRerhalb
Fallschutzflache bis ca.20m)
Fundamentarbeiten nach Herstellervorschrift.
Betongute: Ortbeton C25/30
Richtmalle Fundamente: ca. Angaben:
1x 60x60x60cm, Fundament abgerundete Kanten,
inkl. Erdandeckung
1 Psch GP
Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.
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Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
04

LV

Titel Spielgerate

Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.15

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

Abnahme durch Sachversténdigen

Schlussabnahme durch "Sachkundigen fir
Spielplatzgerate" einschlie3lich Dokumentation zur
Feststelllung der allgemeinen Betriebssicherheit,
Begutachtung Gesamtanlage Spielplatz: fachgerechter
Fundamenteinbau, Geréatezustand, Standsicherheit,
Verbindungsmittel, Gerateumgebung Fallschutzflachen,
Einfriedung, Vegetation, Mobiliar,

Prafung mit Protokoll, Sachkundiger nach DIN SPEC 79161

1 Psch GP

Summe Titel 04

Spielgerate, Netto: .o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.09.2018 - Seite 29



Leistungsverzeichnis

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01
05

LV

Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate

Titel Zubehor/ Ausstattung/ sonstiges

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

05

05.1

05.2

05.3

Titel Zubehor/ Ausstattung/ sonstiges

Sitzbank, Holz, ohne Lehne,Untergest.Stahl, schwarz/ braun

Sitzbank aus Holz, ohne Lehne, aus Holzbohlen,
Untergestell aus Stahl, anthrazit/ schwarz lackiert,
bestehend aus drei (bis vier) Sitzbohlen,
Stahlstander-Kastenprofil zum einbetonieren, ohne
Fundament.- (Montage gesonderte Position)
Holzart : nordische Kiefer

Holzschutz : gebeizt+impragniert

Farbton : dunkelbraun/ schwarz

Bohlen : ca. 80-120/35 mm

Lange : 176 - 200cm

Breite : ca. 37cm

Sitzhéhe : ca. 45cm

Leitfabrikat: z.B. Bank Fa. Hags Ekeby oder
gleichwertig

1St EP..cooe GP oo

Sitzbank, Holz, mit Lehne,Untergest.Stahl, schwarz/ braun

Sitzbank aus Holz, mit Lehne, aus Holzbohlen,
Untergestell aus Stahl, anthrazit/ schwarz lackiert,
bestehend aus drei (bis vier) Sitzbohlen und zwei (bis
drei) Lehnbohlen, Stahlstander-Kastenprofil zum
einbetonieren, ohne Fundament.- (Montage gesonderte
Position)

Holzart : nordische Kiefer

Holzschutz : gebeizt+impragniert

Farbton : dunkelbraun/ schwarz

Bohlen : ca. 80-100/35 mm

Lange : 176 - 200cm

Breite : ca. 58cm

Hobhe: ca. 80cm

Sitzhdhe : ca. 45cm

Leitfabrikat: z.B. Parkbank Hags Ekeby oder
gleichwertig

2 St EP... GP .

Fahrradstander

Fahrradstander, 5-er, aus stabiler,

feuerverzinkter Stahlprofilkonstruktion, bestehend aus
Anfags- und Endpfosten zum einbetonieren (gesonderte
Position), 2x Verbindungsprofil mit 5 verstellbaren
Fahrradhalterungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzei chnis Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgerate
05 Titel Zubehor/ Ausstattung/ sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.
Radeinstellungen : 5 Stiick
Oberflache: feuerverzinkt
Abmessung : H/L ca. 55x200cm
Leitfabrikat: z.B. Auriga oder gleichwertig
1 Stk EP..cooviii, GP
05.4 Abfallbehéalter,Metall,Pfosten,ca.25 |
Abfallbehéalter inkl. Pfosten zum einbetonieren (Montage
ges. Position), mit Deckel
Material Stahl verzinkt, pulverbeschichtet
anthrazitgrau od. schwarz
Inhalt: ca. 25-35 lit.
Leitfabrikat: z.B. Hags Popel oder gleichwertig
1St EP..e GP o
05.5 Montage Pos. 05.1- 05.4
Montagearbeiten der Vorpositionen 05.1- 05.4 Titel
Zubeh6r/ Ausstattung wie folgt: (Einbau in Wiese)
Montage nach Herstellervorgaben inkl. Geratetransport,
inkl. Fundamentaushub (seitlich gelagert auRRerhalb
Fallschutzflache bis ca.20m)
Fundamentarbeiten nach Herstellervorschrift.
Betongute: Ortbeton C20/25 oder Fertigfundamente,
Fundamente nach Herstellervorschrift: ca. 14cm unter
OKG, Fundament abgerundete Kanten,
inkl. Erdandeckung
1 Psch GP
05.6 Netzgarnitur Metall fur Tischtennisplatte
Netzgarnitur, stabiles Metallnetz aus verzinktem
Stahlblech (Stéarke ca. 4mm), pulverbeschichtet mit
Anschraublasche, besteht aus 1 Netz und 2 Pfosten,
Lange ca. 160cm, H6he 16cm inkl. Montage,
Befestigungsmittel Edelstahl
geeignte fur Au3eneinsatz, witterungsbestéandig,
UV-stabil,
Bestandsplatte: Beton
1 Stk EP..cooviii, GP

Summe Titel 05
Zubehor/ Ausstattung/ sonstiges, Netto: ..o,
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LV-Zusammenfassung

Spielplatz Amtsberg, OT SchléRchen (174)

01 LV Landschaftsbauarbeiten, Spielgeréate
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung/ Baustellensicherung T -
02 Titel Geladndevorbereitung/ Demontagen 10 rerevereerreeeeere e,
03 Titel Erdarbeiten/ Fallschutzflachen 14 s
04 Titel Spielgerate 22 i,
05 Titel Zubehor/ Ausstattung/ sonstiges 30 reerereerreeneeerreene,
Summe LV 01 Landschaftsbauarbeiten, Spielgeréate

Angebotssumme, Netto:  EUR ...,

zzgl. MWSt. (19,0 %): EUR ...,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.09.2018 - Seite 32





